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Lámpara lineal LED T8

Lámparas LED lineales de vidrio, con un increible costo beneficio.
Construidos en material de alta transparencia y excelente dispersión de la luz.
Una opción ideal para sustituir tubos fluorescentes, y generar un ahorro 
significativo en consumo energético.

Descripción

AHORRO DE
ENERGÍA

AÑO DE
GARANTÍA

1
100-277V~

Aplicaciones

• Ideal RETROFIT
• Pasillos
• Ascensores
• Escaleras

Datos de operación

Dimensiones

T8
G13

A

B

Abierta 320°

Curva fotométrica
Datos de luminarias
PLUSRITE, ... (8 T8-18W-clear-6500K_IESNA2002everfin...)
CDL

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION EN ALMACENES
:  ESTUDIO EN BODEGA SIN OBJETOS
:  PR160210JF117
:  11.02.2016

Calle Cuatro 25 Loc. 3; Fracc. Industrial Alce Blanco; Naucalpan, Estado de Mexico
5553573939/ 429253586969. leaderlight.com.mx
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C0 C90 C180

0° 300 300 300
10° 292 298 300
20° 272 287 294
30° 246 265 278
40° 214 234 254
50° 170 192 220
60° 122 139 183
70° 71 77 129
80° 28 20 77
90° 13 1 34
100° 14 1 12
110° 14 2 11
120° 15 3 12
130° 15 3 13
140° 15 4 13
150° 16 5 14
160° 11 6 14
170° 7 6 7
180° 7 7 7

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Producto : PLUSRITE
Número de artículo: 8 T8-18W-clear-6500K_IESNA2002everfineChina.IES
Nombre de la lum. : 
Equipamiento : 1 x   / 1695 lm
Dimensiones : D 1 mm x H 1 mm
Nombre de archivo: rlx_20160211100454.ldt

Grado de eficiencia : 100%
Rendim. Luminoso de las lum.: 99.71 lm/W (A42)
Distribución de la luz
Ángulo de irradiación

: asimétrico
: 54.1° C0
  58.1° C90
  67.0° C180
  56.8° C270

35 mil
horas

• Oficinas
• Gimnasio
• Áreas comunes

T8 CL GL

T8 FR GL

Modelo Potencia
(W)

Equivale
(W)

Voltaje 
(V~)

Factor de 
Potencia

(FP)

Flujo
Luminoso 

(lm)

Eficacia 
Luminosa
 (lm/W)

Temperatura
de color

(K)

Ángulo 
Apertura

(°)

IRC
(Ra)

Vida Util 
(h)

Base Dimensiones

A
(mm)

B
(mm)

PR-LED-T8-CL-GL

10 20

100 - 277 0.90

1 000 100 4 100

145 75 35 000 G13

27 609.6

1 100 110 6 500 27 609.6

18 32
1 800 100 4 100 27 1213.6

1 890 105 6 500 27 1213.6

PR-LED-T8-FR-GL

10 20

100 - 277 0.90

950 95 4 100

145 75 35 000 G13

27 609.6

980 98 6 500 27 609.6

18 32
1 760 98 4 100 27 1213.6

1 800 100 6 500 27 1213.6

Clear Glass (Transparente) 
Frosted Glass (Opalino)


